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 آلمان SPECTROکمپانی ساخت نده : زساشرکت 

  Radialبا سیستم اپتیک  GENESIS SOPمدل مدل دستگاه: 

 مجهز بهلوازم جانبی دستگاه: 

 Calibration for soil   

 HF Resistant for S.O.P Cross Flow Nebulizer HF 

Resistant Spray Chamber 

 Demountable Torch 1.8 mm  

 تعرفه خدمات: 

 توضیحات **تعرفه واحد سنجش عنوان ردیف

1 
گیری عناصر با اندازه

ICP-OES 

عنصر فلزی 

های در نمونه

 آبی

 750ر000

 %30های خاص مونهن

افزایش در قیمت ارائه 

عنصر دوم تا –خدمات 

 350ر000پنجم عنصر 

و عنصر ششم به بعد 

ریال افزایش  250ر000

 در ارائه خدمات

 1ر800ر000 نمونه سازی نمونه با اسیدآماده  2

3 
آماده سازی نمونه با ذوب 

 قلیایی
 2ر500ر000 نمونه

 باشد.ها به ریال می** مبالغ تعرفه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 های کاربرد دستگاه : حوزه

 های گیری عناصر در غلظتاندازه

های مختلف نمونهانواع پایین در 

آب و  ,نظیر آلیاژها، سنگ معادن

 پساب و مواد معدنی

 برای دقیق گیری قابلیت اندازه

 ppmعنصر برحسب  70حدود 

 گرم بر لیتر()میلی

  گیری اندازهحساسیت مناسب در

لانتانیدها و فلزات، غیرفلزات، 

 اکتنیدها

 

 

 

 

 

 

 

 

 نشری پلاسمای جفت شده القایی سنجطیف

Inductively Coupled Plasma- Optical Emission 

Spectrometer (ICP-OES) 


