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 استرالیا  GBCساخت کمپانی نده : زساشرکت 

 CINTRA 303مدل مدل دستگاه: 

جهت کالیبراسیون   Holmium oxideفیلتر مجهز بهلوازم جانبی دستگاه: 

 های زیادجهت آنالیز نمونهطول موج و اتوسمپلر 

 تعرفه خدمات: 

 توضیحات **تعرفه واحد سنجش عنوان ردیف

1 
طیف اسپکترومتری 

UV-Vis 

 750ر000 نمونه

 %30خاص های مونهن

افزایش در قیمت 

 ارائه خدمات

2 

تعیین غلظت گونه در 

محلول با استفاده از 

اسپکتروفتومتر با رسم 

 منحنی کالیبراسیون

 1ر800ر000 نمونه

دوم به بعد  ز نمونها

 %30همان گونه 

تخفیف در قیمت 

 ارائه خدمات

3 
آزمون کدورت با 

 UV-Visاستفاده از 
 750ر000 نمونه

 %30خاص های مونهن

افزایش در قیمت 

 ارائه خدمات

 باشد.ها به ریال می** مبالغ تعرفه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 های کاربرد دستگاه : حوزه

 گیری کمی و کیفی طیف اندازه

 وسیعی از مواد آلی و آلی فلزی

 آنالیز رنگ 

 گیری ترکیبات معدنی به اندازه

 روش رنگ سنجی 

 گیری سرعت و اطلاعات اندازه

یک  ترمودینامیکی و سینیتیکی 

 واکنش شیمیایی.

 گیری دقیق عناصر و اندازه

بنیانهای معدنی نظیر سولفات، 

فسفات، نیترات و همچنین مواد 

 VISو ناحیه  UVآلی که در ناحیه 

 ppbو  ppmجذب دارند در حد 

  آزمو نهای کلینیکی 

 

 

 

 

  

  فرابنفش -اسپکتروفتومتر مرئی 

Ultraviolet - Visible Spectrophotometer  


